
Le caratteristiche dell'opera sono: due carreggiate indipendenti separate, due corsie per senso di 
marcia, assenza di incroci a raso, galleria di circa 1.600 m di lunghezza dotata di impianto per il 
trattamento dei fumi di scarico degli autoveicoli, barriere antirumore naturali e artificiali, piste di 
rallentamento negli svincoli di raccordo con la viabilità urbana.

T17 SECANTE CESENA

Obblighi di Legge
Secondo le indicazioni della Direttiva 2004/54/CE, adottata il 29 Aprile 2004 dal Parlamento e dal 
Consiglio dei Ministri europei e recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lvo. n° 264 del 
05.10.2006, le gallerie stradali e autostradali di lunghezza superiore al chilometro devono essere 
provviste di impianti tecnologici speciali di sicurezza attiva, oltre al sistema di ventilazione forzata 
automatica. Le recenti Linee Guida per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali 
obbligano all’utilizzo di prese con interruttore di blocco e spine tali da assicurare la continuità
elettrica a 400°C per 90’. La linea TUNNEL54 di Palazzoli, conforme a questi requisiti, è in grado di 
alimentare gli apparecchi per la ventilazione e l’illuminazione anche in condizioni di incendio.
Nel caso della Galleria della secante, Palazzoli ha fornito 48 gruppi prese che alimentano 24 
coppie di elettroventilatori e il gruppo di rifasamento con le batterie di condensatori. 
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Società di installazione : GAMIE S.r.l. - Via Bonsi, 43 – 48022 Lugo (RA) – www.gamie.it




